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Datablad 

win-i Afvoeradapter 

Verstopte afvoeren reinigen zonder chemicaliën! 

Producteigenschappen 
De afvoeradapter biedt door de zuig/blaasfunctie van de win-i de mogelijkheid om lichte verstoppingen 
milieuvriendelijk, zonder extra reinigingsmiddel, op te lossen. 

Instructies voor toepassing en onderhoud 
Vul de watertank van de win-i. De Afvoeradapter op de slang bevestigen.  Bevestig de slang aan de 
luchtuitlaat aan de achterkant van de win-i en plaats de Afvoeradapter op de te reinigen afvoer. Door het 
aanzetten van de win-i wordt de afvoer "doorgeblazen".  
Een andere mogelijkheid is om de slang met de Afvoeradapter op de luchttoevoer aan de voorkant te 
plaatsen. Blokkades worden zo aangezogen en opgevangen in de watertank. Als u de slang na gebruik wil 
reinigen, spoel de win-i slang dan door met warm water en voeg hier proWIN PURE AIR of AIR aan toe 
(ca. ½ dopje per liter water), spoel de slang door en laat deze hangend drogen. 
 
Let op: dek de overloop van de gootsteen/wasbak altijd met een doek af omdat hier anders water uit kan 
spuiten!  
N.B.: laat na het doorblazen ruim water door de afvoer lopen om de ontwikkeling van nare luchtjes te 
voorkomen. 

Toepassingsbereik 
Verstopte afvoeren/aflopen zoals b.v. in het bad, douche, wasbakken etc. 

Materiaalsamenstelling/technische gegevens 
Hoogwaardige kunststof 

 






