YPTOWIN
Datenblatt

PROWIN AIRBOWL MINI

PROWIN AIRBOWL MINI - der Luftreiniger im Kleinformat zum Beispiel fur ihr Kfz - fir ein
angenehmes Raumklima (in Kombination mit proWIN PURE AIR oder dessen Varianten).

Produkteigenschaften

PROWIN AIRBOWL MINI in Kombination mit unserem proWIN PURE AIR (oder dessen Varianten)
neutralisiert unangenehme Diifte und entfernt den Schadstoff Formaldehyd aus der Luft. Uber den Motor
wird ein Liftungsrad bewegt, das die Raumluft durch die Deckeloffnungen hindurch ansaugt und lber die
enthaltene Flissigkeit leitet. Durch Kontakt mit dem darin enthaltenen prowIN PURE AIR (oder dessen
Varianten) wird das Formaldehyd und vorhandene Geriiche gebunden und neutralisiert. Die gereinigte
Luft strémt anschlieBend aus dem Gerat wieder aus.

Somit werden |hre Raumluft und Ihr Raumklima zum Beispiel im Fahrzeuginneren positiv verandert.

Anwendungsbereiche

PROWIN AIRBOWL MINI kann in allen Kraftfahrzeugen mit entsprechender Stromversorgung (12V - 24V
Anschluss) eingesetzt werden. Zudem kénnen Sie lhre PROWIN AIRBOWL MINI mit jedem
handelstiblichen USB-Anschluss an das normale Stromnetz (230 V) anschlieen. Damit kann sie auch
zum Beispiel mit dem Netzteil eines iPhone-/iPad-USB-Ladegeréts betrieben werden. Achten Sie hier
jedoch auf eine Ausgangsspannung von 5V!

Anwendung
Bitte beachten sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung der PROWIN AIRBOWL MINI.
Hier ein grober Uberblick zur Anwendung:

1. Bitte beachten: Vor dem Entfernen/Offnen des Wassertanks bitte den USB Stecker von der
Stromversorgung des Kfz trennen, um ein versehentliches Anschalten der Bowl bei gedffneter Bowl
zu verhindern.

2. Entfernen Sie den Wassertank durch Drehen. Befiillen Sie das Behaltnis bis zur ersten unteren
Markierung mit der gewiinschten PURE AIR-Mischung.

e Empfehlung
Mind. 5 mL proWIN PURE AIR mit frischem Wasser bis zur ersten Markierung (ca. 50

ml) auffiillen

e Starkere Beduftung
5- 50 ml proWIN PURE AIR und ggf. mit Wasser bis zur ersten Markierung auffillen. Damit
kann proWIN PURE AIR auch unverdiinnt (also ohne Wasser) eingesetzt werden. So kann
individuell die Beduftungsintensitat angepasst werden.

o  Wichtig
Benutzen Sie kein heifles Wasser. Gesamtfiillmenge von 50 ml (erste Markierung) nicht
tberschreiten. Somit wird eine iibermaflige Schaumbildung verhindert, die ansonsten die
Geruchsempfindung beeintrachtigen kann. Beim Betreiben des Gerates ist darauf zu
achten, dass das Forderrohr immer in die Flussigkeit ragt. Bei Bedarf muss Flussigkeit
nachgefiullt werden. Wird die notwendige Menge an Flussigkeit unterschritten, hat dies
keine negativen Auswirkungen auf das Gerat, lediglich die Funktion bleibt aus.
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3. Setzen Sie nun den Deckel wieder auf den Wasserbehalter auf. Durch Drehen verschlie3en Sie das
Gerat sicher.

4. SchlieBen Sie den USB-Stecker an die Stromversorgung lhres Kfz oder lhrer USB-Quelle (5V) an.

5. Durch Betédtigen des Ein-/Aus-Schalters in der Mitte des Displays schalten Sie das Geréat an. Durch
erneutes Drucken wird das Gerat wieder ausgeschaltet.

6. Zur Steuerung der Lichtfunktion befindet sich ein Schalter mit LED Symbol im Display. Einmaliges
Driicken schaltet den Farbwechsel ein. Durch erneutes Driicken schalten Sie diese Funktion wieder
aus.

7. Die PROWIN AIRBOWL MINI bietet aufierdem eine Funktion zum Ein- bzw. Ausschalten von UV-
LEDs. Dazu die Taste ,,UV” im Display betatigen. Einmaliges Driicken schaltet die UV-LEDs ein.
Durch erneutes Driicken schalten Sie diese Funktion wieder aus. Das UV-Licht wirkt auf das
Wasser in der PROWIN AIRBOWL MINI keimverringernd.

Zur Info: Alle Funktionen (Farb-LEDs und UV-LEDs) kdnnen getrennt voneinander betrieben
werden.

8. Wenn |lhre PROWIN AIRBOWL MINI mit dem Strom verbunden ist und sich im Stand-by Betrieb
befindet, wird lhnen die Raumtemperatur angezeigt. Aufgrund der Bauweise kann wahrend des
Betriebs der AIRBOWL MINI die Temperaturanzeige von der tatsachlichen Raumtemperatur
abweichen.

9. Um eine Verkeimung der Fliissigkeit im Wasserbehalter zu vermeiden, sind regelmafige
Flissigkeitswechsel durchzufiihren. Bei htheren Raumtemperaturen kénnen sich Erreger
schneller vermehren. Wir empfehlen daher generell das Wasser vorsorglich taglich zu wechseln.
Trennen Sie vor jedem Wassertausch das Netzteil vom Strom. Um eine Verkeimung des Wassers
fir einen Zeitraum von ca. einer Woche zu vermeiden, kénnen Sie 2 ml proWIN DESIFIX (Biozid-
Allround Desinfektionsmittel) ins Wasser-PURE AIR-Gemisch hinzufiigen und dadurch die
Gebrauchszeit verlangern. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und
Produktinformationen lesen.

10. Bei Nicht-Gebrauch bitte die PROWIN AIRBOWL MINI entleeren.

11. Zum Lieferumfang der PROWIN AIRBOWL MINI gehort ein selbstklebender Gummiring. Dieser
kann bei Bedarf gerne unter den Wassertank geklebt werden, um einen besseren Stand sowie eine
weitere Gerauscheindammung zu erzielen.

Reinigungshinweise

Zur Reinigung die PROWIN AIRBOWL MINI ausschalten und den USB-Stecker von der Stromversorgung
zum Beispiel Ihres Kfz trennen. Oberen Teil der BOWL abnehmen, den Wasserbehalter vollstandig
entleeren und mit einem leicht feuchten Mikrofasertuch (z.B. UNIVERSAL) reinigen und anschlieBend mit
dem proWIN X-TRA DRY trocknen.

Geben Sie das Gerat und den Wasserbehalter nicht in die Splilmaschine, da beides nicht
spllmaschinengeeignet ist.

Die Gerateteile, die liber Kabel verbunden sind (oberer Motorteil) diirfen nicht in Wasser getaucht oder in
die Spulmaschine gestellt werden.

Unabhangig vom Kalkgehalt des Wassers ist der Behalter spatestens nach 6 Monaten nach
Anwendungsbestimmungen des verwendeten Kalklosers zu entkalken. Wir empfehlen dazu unseren
proWIN KALKLOSER oder proWIN OKO POWER KALKLOSER.
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Sicherheitshinweise
Um die Brand- und Verletzungsgefahr sowie die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, bitte
folgende Punkte beachten:

e Das Gerat nur auf einer sicheren und ebenen Flache benutzen. Im Kfz kann man die PROWIN
AIRBOWL MINI zum Beispiel sehr gut in den Becher- oder Flaschenhalter einsetzen (wenn
vorhanden).

e Achten Sie darauf, den oberen Teil hrer PROWIN AIRBOWL MINI immer aufrecht zu
positionieren, damit keine Flissigkeit in das Innere der Abdeckung gelangen kann.

e Das Gerdt nurim Innenbereich (z.B. Fahrzeuginneres) verwenden.

e Das Gerat - wie alle elektrischen Gerate - nicht als Spielzeug verwenden.

e Stellen Sie zu jeder Zeit sicher, dass nichts auf dem Gerat liegt, da dies den Luftauslass
behindern wiirde.

o Den Wasserbehilter nicht Uber die erste Markierung (50 ml] befillen.

e Kein heifles Wasser einfiillen!

e Der Kunststoff des Gerates ist nur bis zu einer Temperatur von 70°C bestandig. PROWIN
AIRBOWL MINI nicht bei hoheren Temperaturen verwenden, direkte Sonneneinstrahlung
vermeiden und nicht in der Spiilmaschine reinigen.

e Das Forderrohr muss immer in die Flussigkeit ragen.

e Wenn das Gerat nicht benutzt wird, das Wasser aus dem Behalter leeren, wie in der
Betriebsanleitung beschrieben reinigen und mit dem proWIN X-TRA DRY trocknen.

e Wenn das Gerit nicht benutzt wird und vor dem Offnen des Deckels immer den USB-Stecker von
der Stromversorgung am Auto trennen!

e Den Deckel nicht in Wasser tauchen oder mit Wasser abspiilen! Reinigen Sie das Gerat mit einem
feuchten Mikrofasertuch und trocknen Sie es anschlielend mit proWIN X-TRA DRY. Das Gerat
(auch der Wasserbehalter] ist NICHT fir die Splilmaschine geeignet!

e Zur Reinigung des Gerats nur sauberes Wasser und keine chemischen reinigungs- oder
l6sungsmittelhaltigen Reiniger verwenden!

e Vor dem Ziehen des Steckers alle Schalter des Geréats ausschalten.

e Das Elektrokabel nicht mit nassen oder feuchten Handen anfassen.

e Beim Abschalten den Stecker von der Stromversorgung z.B. des Kfz ziehen (nicht am Kabel
ziehen).

e Das Gerat nicht benutzen, wenn das Elektrokabel oder der Stecker beschadigt ist.

Wenn die PROWIN AIRBOWL MINI nicht funktioniert, heruntergefallen ist, im Auflenbereich
benutzt wurde oder in Wasser getaucht wurde, sollte sie nicht mehr benutzt werden. In diesem
Fall sollte das Gerat zur Vermeidung von Unfallen ersetzt werden.

e Das Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen,
sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt
werden, wenn sie beaufsichtigt oder beziglich des sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen
wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dirfen nicht mit dem
Gerat spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung diirfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung
durchgefiihrt werden. Wenn die Netzanschlussleitungen dieses Gerates beschadigt ist, muss sie
durch den Hersteller ersetzt werden, um Gefahrdungen zu vermeiden. Das Gerat ist wahrend des
Fillens und Reinigens vom Netz zu trennen.

Diese Sicherheitshinweise sorgfaltig aufbewahren und sicherstellen, dass jede Person, die das Gerat in
Betrieb nimmt, diese Hinweise zuvor gelesen hat.

Technische Daten

Fassungsvermdogen: ~ 5 - 50 ml

Spannung am Geréat: bV

Maf3e: 140 mm Hohe x 70 mm Durchmesser
Geschwindigkeit / Stufen: 1 Stufe
Gerauschpegel: 38,0 dB
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Farb-LEDs: 1 LED (7 Farben)

UV-Licht: 1 LED

Temperaturanzeige: °C

Lieferumfang: USB-Kfz.-Stecker, selbstklebender Gummiring, Bedienungsanleitung
Garantie ab Ubergabe an den Kunden: 2 Jahre
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