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Fiche technique 

ORANGE POWER 
Concentré puissant pour éliminer diverses taches et les odeurs dans la maison, pour nettoyer les tuyaux 
et les écoulements, à base de pures huiles essentielles d'orange. 

Domaine d'utilisation 
Les dépôts de graisses dans la cuisine, en particulier sur la hotte, sont rapidement éliminés sans effort, 
avec l'ORANGE POWER proWIN. Les restes de cire et des produits vitrifiants, les traces de caoutchouc 
sur les sols ou les graisses animales ou végétales durcies sont également éliminés en un rien de temps. 
Ce nettoyant élimine les restes de colle d'autocollants ou de rubans adhésifs et aide à déboucher les 
tuyauteries en éliminant les matières grasses. Grâce à son parfum, il peut non seulement nettoyer les 
poubelles et les cages d'animaux, mais aussi les désodoriser et empêcher ainsi les odeurs désagréables.   
 
Ne pas utiliser sur les acrylates / plexiglas, le caoutchouc / les pneus de voiture, le polycarbonate / 
substitut de verre, le PVC souple (par ex. les joints), le polystyrène (isolations thermiques), le bois, la 
pierre naturelle ou les surfaces vitrifiées. 

Spécificités / Certification / Écologie 
Ce super-concentré hautement distillé séduit par la grande efficacité dont elle fait preuve lorsque vous en 
utilisez des quantités exceptionnellement faibles. Il est à base de pures huiles essentielles d'orange, 
provenant des zestes de ce fruit et de substances lavantes actives, entièrement biodégradables, selon le 
contrôle OCDE.   
1 litre de ce concentré permet d'obtenir habituellement entre 10 à 500 litres de solution de nettoyage 
prête à l'emploi. 

Dosage et utilisation  
En fonction du degré de salissure, ce produit peut être utilisé aussi bien concentré que dilué à l'eau, dans 
un rapport 1/5 à environ 1/1000. Éliminer ensuite les résidus de nettoyage et la saleté en essuyant avec 
de l'eau. 
 
Utilisé non dilué, nous recommandons l'ORANGE POWER proWIN pour éliminer les traces de goudron, 
les graisses durcies dans la cuisine, les restes de colle ou de cire et les traces de caoutchouc. Cela n'est 
possible que sur l'inox, les alliages légers, sols en pierre non revêtus, carrelages, revêtements 
céramiques, cadres de fenêtre en matière plastique rigide (PEHD), appareils électroménagers en POM 
(polyoxyméthylène) ou sur les plaques vitrocéramiques. 
 
Utilisation dans les tuyaux d'écoulements : 
Pour les écoulements bouchés sur le lavabo ou l'évier, verser une dilution  « ORANGE POWER - eau » à 
1/300 dans l'écoulement et laisser agir 1 à 6 heures. Faites ensuite couler simplement de l'eau pour 
rincer.  
 
Pour éliminer les graisses sur les carrelages : 
Une solution de 5 gouttes d'ORANGE POWER proWIN dans 5 litres d'eau est souvent suffisante. 
Essuyer ensuite avec de l'eau. 
 
Pour empêcher les odeurs dans les poubelles ou les cages pour animaux : 
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Verser environ 10 ml d'ORANGE POWER proWIN dans 1 litre d'eau et nettoyer avec ce mélange.   
Essuyer ensuite avec de l'eau. 
 
Important :  
Veuillez toujours suivre les recommandations du fabricant des équipements ou des surfaces à nettoyer ! 
Pour les matériaux sensibles, tester toujours la compatibilité du produit avec ceux-ci sur un endroit caché 
ou peu visible. 
Ne pas utiliser sur les surfaces chaudes, ni comme huile aromatique ou huile de lampe, en raison du 
risque d'inflammation.  
 
Astuces : 
Ce produit permet de décoller aisément le papier peint. À cet effet, veillez à ce que le produit soit 
fortement dilué (1/100 à 1/500) avant son utilisation et grener au préalable le papier avec un rouleau 
hérissé.  
Les taches de goudron sur la peinture de voiture peuvent également être éliminées avec l'ORANGE 
POWER proWIN fortement dilué (minimum 1/100). Il est important ici de tester préalablement le produit 
sur un endroit caché pour éviter d'éventuels changements négatifs, en fonction du type de peinture et de 
son état. 

Consignes pour une utilisation en toute sécurité 
Conformément au règlement de l'Union européenne entré en vigueur le 20 janvier 2009, (règlement 
CLP), relatif à la classification, à l'étiquetage et à l’emballage de substances et mélanges applicable dans 
tous les pays membres de l’Union européenne nos produits comportent les mentions obligatoires de 
sécurité. 
 
Merci de tenir compte des symboles et des recommandations figurant sur l'étiquette du produit !  
Ils sont indiqués par les symboles ci-dessous 

 .  
Danger. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque des lésions 
oculaires graves. Liquide et vapeurs inflammables. Très toxique pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi !  
Tenir hors de portée des enfants ! 
 

Remarque: 
Cet étiquetage s'applique toujours au produit commercialisé et non à la solution de nettoyage prête à 
l'emploi. Dans le dosage recommandé (1/1000), le mélange ne serait plus soumis à l'obligation 
d'étiquetage, selon le règlement CLP. 

Avantages du produit 
L'ORANGE POWER proWIN nettoie en profondeur et efficacement. Il rend les surfaces propres et 
exemptes de graisses. En particulier, les graisses tenaces sur l'inox dans la cuisine sont rapidement et 
efficacement éliminées avec ce produit. Même les huiles et graisses synthétiques ou minérales peuvent 
être éliminées sans problème, avec l'ORANGE POWER proWIN. Il est aussi idéal pour empêcher les 
odeurs désagréables et nettoyer les conduits d'écoulement. 

Déclaration des composants 
D-LIMONENE 
PPG-2 METHYL ETHER 
TRIDECETH-9 
PPG-5-LAURETH-5 
MYRCENE 
ALPHA-PINENES 
LINALOOL 
CITRAL 
CITRONELLOL 
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proWIN Winter GmbH 
Zeppelinstraße 8 
66557 Illingen 
Allemagne 
Tél: +49 (0) 68 25 - 9 20 10 
Fax: +49 (0) 68 25 - 92 01 23 
Internet: http://www.proWIN.net 
E-Mail: info@proWIN.net 
 
Plus d'informations sur les composants sont disponibles en ligne sur: 
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/ 
   

Composition (suivant le règlement détergent CE 648/2004) : 
15 - 30 % d'agents de surface non ioniques 
Parfums (LIMONENE, LINALOOL, CITRAL, CITRONELLOL) 

Données techniques 
Valeur du pH non déterminée 
Couleur : orange 
Odeur : orange / agrumes 

Conditionnement 
Bouteille 500 ml 
Bouteille 1000 ml 

Contenant / emballage 
Bouteille PET avec capsule à l‘épreuve des enfants 


