YPTOWIN
Fiche technique

Kit d'extraction par vaporisation win-i

Assistant de nettoyage spécial pour le win-i - nettoyage efficace des tapis et coussins.

e Accessoire spécial pour le win-i
e Pour l'élimination des taches et le nettoyage humide
e Pour les surfaces lisses, les tapis et les coussins

Description du produit

Avec le Kit d'extraction par vaporisation win-i et la Buse de pulvérisation, la Buse de sol et le Suceur pour
rembourrage (Suceur pour rembourrage de la livraison standard du win-i] les saletés et les taches sont
éliminées de maniére optimale et une propreté parfaite est obtenue sur les surfaces lisses, les tapis et
les coussins. Sous pression, l'eau avec le produit de nettoyage correspondant est vaporisée sur la
surface ety lie la saleté. L'air qui circule absorbe alors a nouveau 'humidité avec la saleté. Méme les
saletés et taches tenaces sont ainsi décollées et éliminées.

Utilisation

e Verser environ 3 litres d'eau chaude (max. 80 °C] dans le réservoir d'eau

e Ajouter du STONE TEX (nettoyage des coussins dans un rapport allant de 1/5 a 1/10 (selon le
degré de salissure), surfaces dans un rapport de 1/100 a 1/1000 (selon le degré de salissure])

e Placer le réservoir d'eau sur le chassis roulant, fermer le couvercle et fixer la téte du moteur

e Brancher le cable électrique du réservoir d'eau a la prise du win-i, mettre le réglage du moteur
en position "WET"

e Fixer le tuyau et la buse, blogquer les systémes de verrouillage du Manche télescopique et de la
poignée, et fixer fermement le tuyau dans la valve appropriée du réservoir d'eau

e Allumer le win-i. En appuyant sur le bouton poussoir au niveau de la poignée, l'eau est vaporisée
par le biais de la buse et est de nouveau aspirée par le flux d'air vers le récipient d'eau sale.

Important :

Veuillez toujours suivre les conseils de nettoyage du fabricant des objets ou surfaces a traiter. Tester
éventuellement la compatibilité du produit avec les matériaux a traiter sur un endroit caché.
Pré-nettoyer les tapis avec la Buse de sol et le carrelage avec le Squeegee (accessoire win-i).

Pré-traiter les salissures importantes avec du STONE TEX et le V7 BALAI UNIVERSEL ou une fibre MICRO
STANDARD.

Exemples d'utilisation :
Pour le nettoyage humide de coussins, tapis, carrelages, PVC, linoléum, stratifié, etc.

Astuce :
Parfait en association avec :
e STONETEX
e Accessoires win-i : Nettoyeur de fenétre et Squeegee
e Aspirer et essuyer avec le Support multifonction pour buse de sol win-i + la fibre HYGIENE ou
COTON.
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Consignes de nettoyage

Vider entiérement le réservoir d'eau apreés utilisation et le rincer a l'eau claire chaude (max. 80°C).
Retourner le réservoir pour le sécher.

Rincer les tuyaux a l'eau claire aprés utilisation et les suspendre pour le séchage.

Astuce :
Apres le nettoyage, relier le tuyau d'aspiration a la sortie avant du win-i a et a la sortie arriére. Grace a la
circulation d'air, le tuyau seche en 15-20 minutes environ.

Consignes de sécuritée

Veuillez toujours tenir compte des consignes contenues dans le mode d’emploi du win-i.

Matériau / Composition

Réservoir d'eau fraiche avec pompe : coque plastique robuste

Contenu de livraison

Réservoir d'eau fraiche avec pompe
Tuyaux de raccordement

Tuyau d'aspiration

Buse de sol

Buse de pulvérisation

Pieces détachées
Toutes les pieces du Kit d'extraction par vaporisation sont disponibles en piéces détachées.
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