
AIRBOWL 1+ AIRBOWL 2

Domaine d'utilisation Pièce à vivre Pièce à vivre

Couleur blanc et argent noir brillant

Capacité 0,4 - 1,5 l 0,4 – 1,5 l

Niveaux 1 niveau 3 niveaux 

Boîtier du moteur : matériau Plastique Plastique

Récipient : matériau Plastique Plastique

Débit volumique Niveau 1 = 15,8 m³/h 
Niveau 1 = 11,6 m³/h 
Niveau 2 = 13,7 m³/h 
Niveau 3 = 15,8 m³/h 

Niveau sonore 
selon la norme DIN EN 60704-1:2010 

Niveau 1 = 52,3 dB
Niveau 2 = 43,3 dB 
Niveau 2 = 46,3 dB
Niveau 3 = 52,3 dB

LED couleur + dégradé de couleurs 
4 LED
7 couleurs 

4 LED
7 couleurs 

Affichage de température / oui 

Minuterie /
1-9 h 
(allumage et arrêt possibles)

Ioniseur oui oui 

Lampe UV oui oui 

Mode veille / oui 

Label « GS » (Geprüfte Sicherheit)  
(Sécurité testée) 

oui oui 

Raccord Câble électrique Câble électrique 

Résistance au lave-vaisselle / /

Garantie 2 ans 2 ans 

Aperçu technique de la gamme AIRBOWL I 1



AIRBOWL 1+ AIRBOWL 2

Utilisation de proWIN PURE AIR seul ou en association avec le proWIN DESIFIX pour prolonger la durée d'utilisation 

Dosage proWIN PURE AIR 15 – 30 ml 15 – 30 ml

Changement d'eau (eau du robinet) tous les 2 jours tous les 2 jours 

Changement d'eau (eau distillée) tous les 3 jours tous les 3 jours 

Dosage supplémentaire proWIN DESIFIX 1 pression = 4 ml 1 pression = 4 ml 

Changement d'eau après ajout de proWIN DESIFIX chaque semaine chaque semaine 

Aperçu technique de la gamme AIRBOW I 2


