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Scheda dati

ACTIFLOW

Eco detergente per scarichi

e Potente detergente per scarichi

e Scioglie anche le ostruzioni pil ostinate dei tubi
e Elimina gli odori sgradevoli

e Ingredienti naturali al 100%

e Certificato ecologicamente (ECOCERT)

Detergente ecologico per scarichi [ECOCERT Greenlife) per eliminare in modo efficace le ostruzioni dei
tubiin bagno o in cucina - un campione per l'ambiente dalla gamma naturlich proWIN.

Campo di applicazione

ACTIFLOW libera scarichi e tubi da ostruzioni ostinate causate, ad esempio, da capelli, sapone o grasso.
Allo stesso tempo vengono eliminati gli odori sgradevoli, garantendo una freschezza igienica. Il
detergente & ideale per sbloccare i tubi in bagno e cucina ed & adatto a tutti i comuni tipi di tubi.

Detergente certificato da ECOCERT Greenlife secondo il disciplinare ECOCERT “Ecodetergente”
disponibile su https://detergents.ecocert.com/en

Dosaggio ed applicazione
Prima dell'uso leggere per favore l'etichetta.

Versare 100 ml di acqua calda nello scarico.

Pulizia di manutenzione: aggiungere circa 50 ml di detergente e lasciare agire per almeno 30 minuti.
In caso di ostruzioni: aggiungere circa 100-200 ml di detergente e lasciare agire per almeno 30 minuti.
Quindi risciacquare con acqua tiepida.

Per ostruzioni particolarmente ostinate, lasciarlo agire tutta la notte.

Importante:

Si prega di seqguire sempre le raccomandazioni del produttore per gli oggetti o le superfici da trattare. Se
necessario verificare la compatibilita dei materiali in una zona nascosta.

Non adatto per alluminio, raccordi rivestiti, tubi in piombo, superfici acriliche e tutte le superfici sensibili
agli alcali.

Non utilizzare in impianti di trattamento biologico delle acque reflue.

Esempi di applicazione:
Adatto a tutti i comuni scarichi e tipi di tubi in bagno o in cucina.

Consiglio per l'ambiente:
Per limitare l'impatto ambientale, seguire i dosaggi d'uso consigliati.
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Indicazione per l'applicazione sicura

Osservare per favore sempre le indicazioni di pericolo e di sicurezza secondo il REGOLAMENTO (CE) n®

1272/2008 (CLP) sul prodotto!

Questo prodotto & marcato con

S

Pericolo.

Pud essere corrosivo per i metalli. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Dichiarazione die componenti
AQUA

POTASSIUM HYDROXIDE

CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE

proWIN Winter GmbH
Zeppelinstrafle 8

66557 Illingen

Germany

Tel: +49 (0) 6825 -9 2010

Fax: +49 (0) 68 25 - 92 01 23
Internet: https://www.prowin.net

E-Mail: infoldprowin.net

Ulteriori informazioni riguardo ai componenti su https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/

Lista componenti secondo VO (CE) n® 648/2004

< 5 % tensioattivi non ionici (tensioattivi di zucchero)

Ulteriori componenti:
acqua, idrossido di potassio

IL 100 % del totale degli ingredienti & di origine naturale.

Dati tecnici

Valore pH (a 20°C): ca. 14
Colore: incolore - giallastro
Odore: inodore

Vegano

Confezione
Bottiglia di 1000 ml

Contenitore/imballaggio
Bottiglia in HDPE riciclato (100% PCR)
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