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Scheda dati  

AIR BOWL  1+ 

Il dispositivo per un'esperienza piacevole nell'aria degli ambienti interni, ideale in abbinamento a PURE 

AIR o MOOD & SOUL.  

 

• Il modello entry - level  

• Purificatore d’aria con filtro per acqua  

• Per uso interno  

• In combinazione  con PURE AIR o MOOD & SOUL  

Descrizione del prodotto  
La  AIRBOWL 1+ è basata sul principio di un filtro per l'acqua, questo dispositivo purifica l'aria. Il motore 

nella parte superiore dell'unità aziona la ventola, che aspira l'aria ambiente nel serbatoio dell'acqua. 

L'unità di turbolenza dirige l'aria in ingresso sulla superficie dell'acqua e la espelle attraverso l'apertura 

del coperchio. In combinazione con PURE AIR o le sue varianti, così come con i nostri vari prodotti MOOD 

& SOUL, il dispositivo rimuo ve la formaldeide*, un inquinante presente nell'aria ambiente, neutralizza gli 

odori sgradevoli e diffonde una piacevole fragranza. Il meccanismo d'azione si basa su un principio 

scoperto nella lana di pecora naturale. I nostri prodotti  PURE AIR e MOOD & SOUL utilizzano un 

complesso di amminoacidi modellato su quelli presenti nella lana di pecora. La purificazione dell'aria è 

ulteriormente migliorata dallo ionizzatore del dispositivo, che carica elettrostaticamente le particelle di 

polve re e le lega tra loro; le particelle di polvere più grandi che ne risultano vengono quindi filtrate più 

facilmente dall'acqua. La luce UV agisce sui germi presenti nell'acqua e ne rallenta la proliferazione.  

 

*L'efficacia del prodotto (riduzione di formaldeide, odori di animali domestici, grasso e odori sanitari) è 

stata dimostrata da laboratori accreditati . 

Applicazione  
Leggere le istruzioni per l'uso prima dell'uso . 

 

• Riempire con acqua, il livello deve essere compreso tra i segni MIN e MAX . 

• Aggiungere 15 -  30 ml di PURE AIR  oppure 5 – 10 ml di MOOD & SOUL . 

• Posizionare la testa del dispositivo . 

• Collegare l'alimentatore alla testa del dispositivo e alla fonte di alimentazione, accendere il 

dispositivo tramite il display touch . 

• Premere una volta il pulsante ON/OFF  per accendere il dispositivo nonché l’illuminazione a LED e 

i LED UV . 

• Premendo una seconda volta, si spengono l’illuminazione a LED, i LED UV nonché l’illuminazione 

del display tattile . 

• Premendo di nuovo l‘ AIRBOWL 1+ viene spento completamente . 

 

Importante : 

Non riempire di acqua calda . 

Non esporre il dispositivo alla luce solare diretta.  

Cambiare regolarmente la miscela di acqua - PURE AIR /MOOD & SOUL : Almeno ogni due giorni, con 

temperature elevate più spesso . L’uso di  acqua distillata può ritardare il cambio dell'acqua di un giorno . 

Quando il dispositivo non è in uso, svuotare, pulire e asciugare il contenitore . 
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Indicazioni di pulizia  
Spegnere  l‘AIRBOWL 1+  prima della pulizia ed estrarre la spina . 

 

Importante : 

La testa del dispositivo contiene componenti elettronici e non deve essere immersa in acqua o lavata in 

lavastoviglie . 

Il serbatoio dell'acqua non è lavabile in lavastoviglie . 

Non utilizzare detergenti a base di solventi . 

 

• Spegnere il dispositivo ed estrarre la spina.  

• Rimuovere la testa del dispositivo e svuotare completamente il contenitore dell'acqua.  

Risciacquare con acqua pulita ed asciugare  con il  SIMPLY DRY.  

• Se l'unità di turbolenza è sporca, capovolgere la testa del dispositivo in modo che sia rivolta verso 

l'alto.  Fissare con una mano la piastra di tenuta sulla quale è fissato il tubo di estrazione e 

allentarla ruotandola leggermente in senso orario.  Il deflettore può essere allentato e rimosso 

premendo il perno di fissaggio.  Le singole parti possono essere pulite con acqua tiepida  ed 

asciugate . 

• Spolverare il coperchio dell’alloggiamento con SIMPLY DRY asciutto o umido a nebbia.  

• Al massimo ogni 6 mesi (o a seconda della durezza dell'acqua), rimuovere il contenitore 

dell'acqua, il deflettore dell'acqua e il tubo di estrazione e decalcificarli con i prodotti anticalcare  

di proWIN.  

• Se la ventola è sporca, contattare il proprio partner di vendita . 

Indicazioni di sicurezza  
Osservare per favore sempre le istruzioni di sicurezza nelle istruzioni per l'uso . 

Dati tecnici  
Tensione di alimentazione  (alimentatore ): 230 V (AC, 50 Hz)  

Tensione d‘esercizio  (dispositivo ): 12V 

Potenza : 6 W 

Capacità  contenitore dell‘acqua : 0,4 – 1,5 litri  (MIN -  MAX) 

Peso vuoto : 0,76 kg  

Peso al livello massimo : 2,19 kg  

Misure del dispositivo : 220 mm x 220 mm x 220 mm  

Ventola : 1 livello  

Livello di rumore : 52,3 dB  

Luce UV: 4 LED  

LED a 7 colori sfumati: rosso, verde, blu scuro, turchese, azzurro, viola, bianco  

Ionisator e: ele ttronico  

Garanzia  legale : 2 anni  

Contenuto della confezione  
AIRBOWL 1 +, alimentatore, manuale di istruzioni, 4 tamponi in gomma autoadesivi insonorizzati  

Varianti di colore  
argento , bianco  

 


