
AIRBOWL 1+ AIRBOWL 2

Toepassingsbereik woonruimte woonruimte

Kleur wit of zilver zwart glanzend

Inhoud 0,4 - 1,5 l 0,4 – 1,5 l

Standen 1 stand 3 standen

Materiaal motorhuis kunststof kunststof

Materiaal reservoir kunststof kunststof

Volumestroom stand 1 = 15,8 m3/h 
stand 1 = 11,6 m³/h 
stand 2 = 13,7 m³/h 
stand 3 = 15,8 m³/h

Geluidsniveau
volgens DIN EN 60704-1:2010 

stand 1 = 52,3 dB
stand 1 = 43,3 dB 
stand 2 = 46,3 dB
stand 3 = 52,3 dB

Kleur-LED´s + kleurverloop
4 LEDs 
7 kleuren

4 LEDs 
7 kleuren

Temperatuurweergave / ja

Timer /
1-9 h 
(in- en uitschakelen mogelijk)

Ionisator ja ja

UV-Licht ja ja

Sleep Mode / ja

GS-keurmerk ja ja

Aansluiting voeding voeding

Vaatwasser geschikt / /

Garantie 2 jaar 2 jaar
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AIRBOWL 1+ AIRBOWL 2

Gebruik van proWIN PURE AIR 

Dosering proWIN PURE AIR 15 – 30 ml 15 – 30 ml

Waterverversing met leidingwater om de 2 dagen om de 2 dagen

Waterverversing met gedestilleerd water om de 3 dagen om de 3 dagen
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